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READ INSTRUCTIONS FIRST 



BEFORE YOU BEGIN... 



If you are installing your lavatory in a new or remod- 
eled bathroom, you should make sure that you are in 
compliance with all local plumbing codes. 

The rough-in information shown on the back will be 
helpful in placing the lavatory, water supply piping, 
shut-off valves and drain in their proper positions. 



TOOLS AND MATERIALS 



You can determine which tools and materials are 
necessary by reading the complete installation in- 
structions and examining the job you have to do. 



This is a list of tools that may be needed: 

sponge 

basin or pail 

tape measure 

flat blade screwdriver 

emery cloth 

hammer and nails 

saber saw or keyhole saw 

drill 

chisel 

cardboard, newspapers or a dropcloth 




pipe wrench (12") tube cutter 




These are optional, in case existing materials 
are unusable: 

two shut-off valves with 1/2" I.P.S. outlet, 
optional (check house piping to determine 
valve inlet dimenstion.) 

1/2" I.P.S. hot and cold water supply tubes with 
compression nut and ferrule 

drain tail pipe, trap and additional drain pipe as 
required 

2" x 4" board 



REMOVING YOUR OLD 
LAVATORY 



1. Turnoffthewatersupply. This is done by closing 
the two shut-off valves located under the lavatory. 

If there are no shut-off valves leading to the lavatory, 
you must turn off the water at the main valve. This is 
usually located in the basement, garage or near the 
foundation on the outside of the house. It may also 
be near the water meter. 

Check to be sure the water is off by turning on the 
faucet where you are working until the water stops 
flowing. 

If you have shut off the main valve in a two-story 
house or greater, you should open the kitchen faucet 
and another faucet on the same level. Water will then 
drain from the entire line. This will help avoid spills. 
Be sure and close the faucets before you turn on the 
main valve again. 

2. Disconnect the drain pipes. Take off as many 
sections as possible between the lavatory and the 
wall or floor to facilitate removal. Place a basin under 
the work area to catch any water that may still be in 
the drain. 

3. Before removing anything else, check to see if 
the pipes in the wall are providing support for the 
lavatory. If this is the case, use care in removing the 
faucet connections. The lavatory may fall once the 
faucet is disconnected, so have a helper hold it up 
while you work. 

Detach the faucet from the shut-off valves by un- 
screwing the compression nut at the joints between 
the valves and the water supply tubes. 

If the connection is corroded you may need to cut off 
the nut with a hacksaw. If there is no nut or shut-off 
valve, use a tube cutter or hacksaw to separate the 
faucet from the water supply tubes. 

Keep the basin and sponge handy for water that 
remains in the pipe and faucet. 

4. Determine how the lavatory is mounted. Espe- 
cially notice if there is a good structural support for 
wall mounting. See step 5 for bracing instructions, if 
required. 

If there is a wall bracket at the back, you might be able 
to lift the lavatory off. It may be heavy, so have a 
helper lend a hand. A floor mounted lavatory can be 
removed by lifting it off of the pedestal or legs after 
first detaching any wall-mount fittings. 



INSTALLING YOUR NEW 
PEDESTAL LAVATORY 



1. If you are installing the lavatory in a new or 
substantially remodeled bathroom, refertothe rough- 
in drawing (on the back of this page) for locations of 
shut-off valves and drain. The inlets of the shut-off 
valves should match the size of the piping in the 
house and the outlets should match the water supply 
tubes you will run to the faucet. The latter are usually 
1/2" I.P.S. tubing. 

You should also install shut-off valves if there were 
none in the existing bathroom or if the old ones are 
unserviceable or unsightly. 

A cross brace is required to provide a solid mounting 
support for the new lavatory. Check to be sure there 
is one in the existing bathroom. If not, use a saw and 
chisel to mortise a 2" x 4" board across at least three 
of the vertical 2" x 4" wall studs as shown in figure 1 . 
Nail it securely into place. 





The center of this cross brace should be about 
29-1/2" up from the floor. 

Solid masonry walls do not require a cross brace 
since the wall should hold the expansion anchor 
plugs provided with your lavatory. 

2. The pedestal lavatory 
should be centered on the 
two shut-off valves. Lo- 
cate and mark the 
centerline on the floor. 
Temporarily center the 
pedestal base with the 
back edge approximately 
8" to 1 0" from the finished 
wall. Gently place the skirt 
onto the top of the pedes- 
tal. 

3. Gently slide the ped- 
estal and skirt toward the 
wall until the back mount- 
ing surface of the skirt is 
flush against the wall and 
the pedestal is flat on the 
floor. Adjust the pedestal so that the anchoring hole 
aligns with the centerline drawn on the floor. 

4. Check that the skirt is flush against the wall and 
trace through the mounting holes at the back of the 
skirt and onto the wall. Also trace through the 
pedestal anchoring hole and onto the floor. 

5. Carefully remove the skirt and pedestal from 
area. Mark the center of the traced holes on the wall 
and floor for drilling and installation of hanger bolts 
and pedestal anchoring screw. 

6. For installation 
onto wood support, 
drill two 3/1 6" diam- 
eter holes, 1-1/2" 
deep for insertion 
of the two hanger 
bolts. For installa- 
tion onto masonry figure 3 
type walls, drill two 
1/2" diameter holes, 2-3/8" deep, 
should protrude approximately 2". 
pedestal anchoring screw (not provided). 

7. Postition the pedestal and skirt as in step #2 and 
carefully slide the unit, guiding the hanger bolts 
through the holes in the back of the skirt, until the skirt 
is flush against the wall and the pedestal base is flat 
on the floor and aligned with the centerline. Hand 
tighten the plastic nuts onto the hanger bolts. DO 
NOT OVERTIGHTEN. 

8. When all surfaces are properly aligned, leveled 
and adjusted for best fit, tighten the nuts on the 
hanger bolts and install the pedestal anchoring screw. 
DO NOT OVERTIGHTEN. 




Hanger bolts 
Drill a hole for 



9. Install the faucet fittings and waste assembly 
onto the lavatory. NOTE: An offset clevis strap 
has been included with your new lavatory. This 
will simplify installation of the pop-up waste 
when installed as shown. See Figure 4. 



Offset 
clevis strap 
(included) 




FIGURE 4 



The lavatory should be checked for fit before the next 
step of applying caulking. Carefully lift and place the 
lavatory onto the skirt. Note that the lavatory will 
overhang the skirt slightly. Adjust for even fit. Gently 
remove the lavatory. 

10. Place a bead of caulking around the top of edge 
of the skirt. Lift the lavatory over the skirt and lower 
it onto the bead of caulking. Adjust the lavatory for an 
even fit in regard to the overhang. 



11. Complete all supply and waste connections, 
following the instructions from the manufacture. Wipe 
all excess caulking from the lavatory and skirt. 

12 Turn on the main water supply then open the 
shut-off valves. Check all connections for leaks. A 
slight tightening of about 1/4 turn will normally stop 
any leaks. 



CARE AND CLEANING 

Everyday cleaning of Eljer china products may be 
accomplished by using an antibacterial liquid 
dishwashing soap and water. For stubborn stains 
use AJAX® or Comet® sparingly. Read and follow all 
label directions. In all cases, rinse thoroughly with 
plenty of water and dry the fixture. 



PARTS 



Parts Policy. ..In order to avoid unnecessary delay or 
uncertainty in the satisfaction of warranty claims, 
buyers are advised to return alleged defective parts 
to the place of purchase. Sellers are authorized to 
address and resolve all warranty claims on fixtures 
directly with buyers. 

Your limited warranty is packed in with your lavatory. 



ROUGH-IN INFORMATION 
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FAUCETS ARE NOT INCLUDED. ALL FIXTURE DIMENSIONS 
ARE NOMINAL AND MAY VARY WITHIN THE RANGE OF 
TOLERANCES ESTABLISHED BY ANSI STANDARDS A1 12.19.4 
ALL MEASUREMENTS SHOWN ARE SUBJECT TO CHANGE 
OR CANCELLATION 




Century 
Countertop 
Lavatory 



Installation 
Instructions 



3. Install the faucet fittings and waste assembly 
onto the lavatory according to the manufacturer's 
instructions. NOTE: An offset clevis strap has 
been included with your new lavatory. This will 
simplify installation of the pop-up waste when 
installed as shown. See figure 2. 



ROUGH-IN INFORMATION 



3-1/2" 
(203) | (89) 



T" 10-3/4" 
1 (273) 



Referto the sections BEFORE YOU BEGIN, TOOLS 
AND MATERIALS and REMOVING YOUR OLD 
LAVATORY on the opposite page before installing 
your new lavatory. 

1. A template has been provided to allow you to 
make an accurate opening for your lavatory. Locate 
and draw a line at the centerline of the opening. Cut 
out the template with a scissors and trace onto the 
countertop using the centerline as a guide. 

2. Drill a starter hole in the line you have drawn that 
is large enough to take the blade of a key hole or 
saber saw. Carefully saw along the line. 

See figure 1. 



SABER SAW 





Offset 
clevis strap 
(included) 



FIGURE 2 

4. Clean the countertop surface around the cutout 
with a damp cloth. Apply a continuous bead of 
sealant (included) to the surface around the cutout. 

5. Carefully place the lavatory into the cutout. Align 
the lavatory in the cutout, then push downward at 
intervals around the edge. Wipe off excess sealant 
immediately with a damp cloth or sponge. 

6. Complete all supply and waste connections, 
following the manufacturer's instructions. Turn on 
the main water supply and open the shut-off valves. 
Check all connections for leaks. A slight tightening 
of about 1/4 turn will normally stop any leaks. 
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FAUCETS ARE NOT INCLUDED. ALL FIXTURE DIMENSIONS 
ARE NOMINAL AND MAY VARY WITHIN THE RANGE OF 
TOLERANCES ESTABLISHED BY ANSI STANDARDS 
A1 1 2.1 9.4 ALL MEASUREMENTS SHOWN ARE SUBJECT TO 
CHANGE OR CANCELLATION 



PARTS 



HOLE FOR 
STARTING CUTOUT 



FIGURE 1 



Parts Policy. ..In order to avoid unnecessary delay or 
uncertainty in the satisfaction of warranty claims, 
buyers are advised to return alleged defective parts 
to the place of purchase. Sellers are authorized to 
address and resolve all warranty claims on fixtures 
directly with buyers. 

Your limited warranty is packed in with your lavatory. 



CARE AND CLEANING 

Everyday cleaning of Eljer china products may be 
accomplished by using an antibacterial liquid 
dishwashing soap and water. For stubborn stains, 
use AJAX® or Comet® sparingly. Read and follow all 
label directions. In all cases, rinse thoroughly with 
plenty of water and dry the fixture. 
In areas with hard water, a buildup of mineral depos- 
its or lime may make the finish of the product appear 
dull. To remove lime buildup on vitreous china prod- 
ucts, KRC-7® liquid cleaner may be used. Read and 
follow all label directions. Rinse thoroughly and dry 
the fixture. 

For additional information, please call: 
1-800-4ELJER2 
or write: 
Eljer 

14801 Quorum Drive 
Dallas, Texas 75254 
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LISEZ EN PREMIER LES INSTRUCTIONS 



A VANT DE COMMENCER... 

Si vous installez votre lavabo dans une salle de bains neuve 
ou remise a neuf, assurez vous que vous etes bien en regie 
avec les codes de plomberie de votre localite. 

Le plan d'installation montre au dos sera utile pour placer le 
lavabo, les tuyaux d'alimentation d'eau, les soupapes d'arret 
et I'evacuation au bon endroit. 



OUTILS ET MATERIAUX 



Vous pouvez determiner les outils et les materiaux qui sont 
necessaires pourfaire I'installation en lisant les instructions 
d'installation et en analysant le travail a faire. 



Ce qui suit est une liste d'outils qui peuvent 
etre necessaires pour I'installation: 

Eponge 

Seau ou cuvette 

Metre a ruban 

Tournevis plat 

Toile emeri 

Marteau et clous 

Scie sauteuse ou scie a trou 

Foret 

Ciseau a bois 

Cartons, journaux ou toile de protection 



scie a metaux 




cle a 
rallonge 



cle a tuyau (12 po.) 



coupe-tube 



Ce qui suit est optionnel, au seulement dans le cas ou 
les pieces existantes ne seraient pas utilisables: 

Deux soupapes d'arret avec un sortie de 1/2 po I.P.S. 
optionnelle (Pour determiner la dimension de la 
soupape d'entree, verifier la tuyauterie de la maison.) 

Deux tuyaux de 1/2 po. I.P.S. pour I'eau chaude et 
pour I'eau froide avec ecrous de compression et 
bagues. 

About, siphon et tuyau d'evacuation supplemental 
suivant necessite. 

Planche de 2 po. par 4 po. 



ENLEVER LE VIEUX LA VABO 



1. Fermer I'alimentation d'eau en fermant les soupapes 
d'arret qui sont placees sous le lavabo. 

S'il n'y a pas de soupapes d'arret qui vont au lavabo, il taut 
fermer I'arrivee d'eau a la soupape principale. En principe 
elle se trouve dans la cave, le garage ou pres de la fondation 
a I'exterieur de la maison. Elle peut aussi se trouver pres du 
compteur d'eau. 

S'assurer que I'arrivee d'eau est coupee en ouvrant le 
robinet au lieu du travail et jusqu'a ce que I'eau s'arrete de 
couler. 

Si I'eau a ete coupee dans une maison de deux etages ou 
plus, il faut ouvrir le robinet de I'evier de la cuisine et un autre 
robinet se trouvant au meme niveau. L'eau se vidange ainsi 
de toute la canalisation. Ceci evite les inondations, mais il 
faut s'assurer de fermer ces robinets avant de rouvrir la 
soupape principale. 

2. Debrancher les tuyaux de vidange. Pour faciliter le 
demontage, oter le plus possible de sections entre le lavabo 
et la cloison ou le sol. Placer une bassine sous le travail pour 
recueillir I'eau qui pourrait encore se trouver dans le tuyau de 
vidange. 

3. Avant de quitter autre chose, verifier que les tuyaux 
dans la cloison peuvent supporter le lavabo. Si tel est le cas, 
etre prudent en otant les raccords de robinet. Le lavabo 
pouvant tomber lorsque les robinets sont debranches, se 
faire aider par un assistant pour le maintenir. 

Separer les robinets des soupapes d'arret en desserrant les 
ecrous de compression aux joints entre les soupapes et les 
tuyaux d'alimentation d'eau. 

Si la connexion est rouillee il peut etre necessaire de couper 
I'ecrou avec une scie a metaux. S'il n'y a pas d'ecrou ou de 
soupape d'arret, utiliser un coupe-tube ou une scie a metaux 
pour separer les robinets des tuyaux d'alimentation d'eau. 

Tenir a portee de la main I'eponge et la cuvette pour eponger 
I'eau qui reste dans les tuyaux et les robinets. 

4. Determiner lafagon dont le lavabo est monte. et s'assurer 
en particulier qu'il existe une structure de support pour 
I'installation a la cloison ou au mur. Si necessaire, voir 
I'etape 5 pour les instructions sur la fixation. 

S'il y a des supports aux mur, il est possible de soulever le 
lavabo pour le sortir. Se faire aider car le lavabo peut etre 
tres lourd. Un lavabo sur colonne peut etre enleve en le 
soulevant de son piedestal apres avoir detache les attaches 
qui peuvent exister. 



POUR INSTALLER VOTRE 
NOUVEAU LAVABO 



1. Si le lavabo doit etre installe dans une salle de bain 
neuve ou presque completement renovee, consulter le 
dessin du plan d'installation (au dos de cette page) pour les 
emplacements des soupapes d'arret et de la vidange. Les 
entrees des soupapes d'arretdoivent etre du meme diametre 
que la tuyauterie de la maison et les sorties doivent 
correspondre aux tuyaux d'alimentation d'eau des robinets. 
lis sont normalement de 1/2 po. I.P.S.. 

Des soupapes d'arretdoivent etre installees si elles n'existent 
pas dans la salle de bain ou si elles sont vieilles, ne 
fonctionnent pas ou bien laides. 

Une traverse est necessaire pour un montage solide du 
nouveau lavabo. S'assurer qu'une existe dans la salle de 
bain. Si elle n'existe pas, avec une scie et un ciseau a bois 
faire une mortaise de 2 po.X 4 po. sur au moins quatre des 
montants de 2 po. X 4 po. comme il est indique sur la figure 
1 et clouer la traverse en place. 





Le centre de la traverse doit etre a environ 29-1/2 po. du sol. 

Dans les murs pleins en magonnerie une traverse n'est pas 
necessaire etant donne que le mur peut supporter les 
boulons a gaine d'expansion qui sont fournis avec le lavabo. 

2. Le lavabo a colonne 
doit etre centre sur les deux 
soupapes d'arret, Localiser 
et marquer la ligne mediane 
sur le sol. Centrer 
temporairement le bas de 
la colonne le dos a environ 
8 a 1 0 po. de la surface finie 
du mur. Placer doucement 
le support du bassin sur le 
dessus de la colonne. 

3. Pousser doucement le 
piedestal et le support du 
bassin vers le mur (la 
cloison) jusqu'a ce que le 
support du bassin soit 
contre le mur et le bas de la 
colonne a plat sur le sol. 
Bouger le piedestal jusqu'a ce que le trou de fixation soit 
aligner avec la ligne mediane tracee sur le sol. 



4. Verifier que le support du bassin est a fleur contre le mur 
et tracer les trous de montage a I'arriere du support de 
bassin sur le mur. Tracer aussi au le sol le trou de fixation du 
piedestal. 

5. Enlever soigneusement le support du bassin et le 
piedestal de I'emplacement de I'installation. Marquer le 
centre des trous traces au mur et au sol pour leur pergage 
et la pose des boulons de support et la vis d'ancrage de la 
colonne. 



6. Pour la fixation 
sur bois, percer des 
trous de 3/16 po. a 
une profondeur de 
1-1/2 po. pour 
I'insertion de deux 
goujons de fixation. figure 3 
Pour I'installation sur un mur en magonnerie, percer deux 
trous de 1 12 po sur une profondeur de 2-3/8 po. Les goujons 
de fixation doivent depasser de 2 po. Percer le trou pour la 
vis de fixation du piedestal (pas fourni). 

7. Placer la colonne et le support du bassin comme a 
I'etape 2. Glisser soigneusement I'ensemble en guidant les 
boulons de fixation dans les trous a I'arriere du support 
jusqu'a ce qu'il touche le mur et que la colonne soit a plat au 
sol alignee sur la ligne mediane. Serrer a la main les ecrous 
en plastique dans les boulons de fixation. NE PAS TROP 
SERRER. 

8. Lorsque toutes les surfaces sont bien alignees, mises a 
niveau et ajustees au mieux, serrer les ecrous sur les 
boulons de fixation et visser la vis d'ancrage de la colonne. 
NE PAS TROP SERRER. 




9. Monter les raccords des robinets et I'ensemble 
d'evacuation sur le lavabo. REMARQUE: Un etrier a tringle 
decalee est inclus avec votre nouveau lavabo. Ce 
systeme simplifie I'installation du clapet de vidage 
lorsqu'il est installe comme indique. Voir Figure 4. 
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Etrier a 
tringle 
decalee 
(inclus) 



FIGURE 4 

La position du lavabo doit etre verifie avant I'etape 
d'etancheite. Soulever et placer le bassin du lavabo dans le 
support. Prendre note que le bassin deborde legerement du 
support. Egaliser et enlever soigneusement le lavabo. 

10. Deposer un cordon de mastic d'etancheite autour du 
rebord superieur du support de bassin. Lever le lavabo au- 
dessus du support et le deposer sur le cordon de mastic 
d'etancheite. Placer le bassin du lavabo pour que son 
pourtour deborde egalement autour du support. 



11. Faire tous les raccordements d'alimentation et 
d'evacuation, en suivant les instructions de la fabrique. 
Essuyer I'exces de mastic d'etancheite du lavabo et du 
support. 

12. Ouvrir I'alimentation d'eau principale et ouvrir les 
soupapes d'arret. Verifier s'il y a des fuites aux raccords. 
Normalement 1/4 de tour leger arrete toute fuite. 



ENTRETIEN ET NETTOYAGE 



Pour le nettoyage quotidien, utiliser un savon de vaisselle et 
de I'eau. 



PIECES 



Reglement concernant les pieces retournees... Afin de 
reduire I'attente ou I'incertitude a satisfaire les reclamations 
faites au titre de la garantie, les acheteurs sont informes 
qu'ils doivent retourner les pieces qui sont pretendues 
defectueuses au point de vente. Les revendeurs sont 
autorises a resoudre toute reclamation concernant les 
appareils faite au titre de la garantie. 

La feuille de garantie limitee est emballee avec votre lavabo. 



PLAN D'INSTALLATION 




REMARQUE : LES DIMENSIONS POUR LES ACCESSOIRES ET LE SIPHON SONT SUGGEREES. 

LES ROBINETS NE SONT PAS COMPRIS. LES DIMENSIONS 
DES APPAREILS SONT NOMINALES ET PEUVENT VARIER 
DANS LES TOLERANCES ETABLIES DANS LA NORME ANSI 
STANDARDS A112.19.4. TOUTES LES DIMENSIONS 
INDIQUEES PEUVENT CHANGEES OU ETRE SUPPRIMEES. 
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3. Monter les raccords des robinets et I'ensemble 
d'evacuation sur le lavabo suivant les instructions du 
fabriquant. REMARQUE: Un etrier a tringle decalee est 
inclus avec votre nouveau lavabo. Ce systeme simplifie 
I'installation du clapet de vidage lorsqu'il est installe 
comme indique. Voir figure 2. 



PLAN D'INSTALLATION 
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Etrier a 
tringle 
decalee 
(inclus) 



Se referer a la section AVANT DE COMMENCER, 
OUTILS ET MATERIAUX et ENLEVER LE VIEUX 
LAVABO, a la page opposee avant d'installer votre 
nouveau lavabo. 

1. Un gabarit est fourni pour permettre de faire une 
ouverture precise pour le lavabo. Placer et tracer une 
ligne sur la mediane de I'ouverture. Couper le gabarit 
avec des ciseaux et le tracer sur le meuble en se servant 
de la ligne mediane comme guide. 

2. Faire un trou de depart dans la ligne tracee qui est 
assez grand pour la lame d'une scie sauteuse ou a trou. 
Couper soigneusement le long de la ligne. Voir figure 1 . 



SCIE SAUTEUSE 




r 10-3/4" 
1 (273) 



FIGURE 2 




4. Nettoyer avec un chiffon humide la surface du 
meuble autour du decoupage. Deposer un cordon continu 
de mastic d'etancheite (compris) sur la surface autour 
de I'ouverture. 

5. Placer soigneusement le lavabo dans I'ouverture. 
Aligner le lavabo dans I'ouverture, et le pousser a des 
intervalles reguliers autour du bord. Essuyer 
immediatement I'exces de mastic d'etancheite avec un 
chiffon ou une eponge humide. 

6. Faire tous les raccordements d'alimentation et 
d'evacuation, en suivant les instructions de la fabrique. 
Ouvrir I'alimentation d'eau principale et ouvrir les 
soupapes d'arret. Verifier s'il y a des fuites aux raccords. 
Normalement 1/4 de tour leger arrete toute fuite. 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 



Pour le nettoyage quotidien, utiliser un savon de vaisselle 
et de I'eau. 
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LES ROBINETS NE SONT PAS COMPRIS. LES DIMENSIONS 
DES APPAREILS SONT NOMINALES ET PEUVENT VARIER 
DANS LES TOLERANCES ETABLIES DANS LA NORME ANSI 
STANDARDS A112.19.4. TOUTES LES DIMENSIONS 
INDIQUEES PEUVENTCHANGEESOU ETRE SUPPRIMEES. 



TROU POUR 
COMMENCER 
LE DECOUPAGE 



PIECES 



FIGURE 1 



Reglement concernant les pieces retournees... Afin de 
reduire I'attente ou I'incertitude a satisfaire les 
reclamations faites au titre de la garantie, les acheteurs 
sont informes qu'ils doivent retourner les pieces qui sont 
pretendues defectueuses au point de vente. Les 
revendeurs sont autorises a resoudre toute reclamation 
concernant les appareils et faite au titre de la garantie. 



Pour de plus amples informations, veuilles 
appeler: 

1-800-42ELJER 

ou nous ecrire a: 

Eljer 

14801 Quorum Drive 
Dallas, Texas 75240 
Etats-unis 



La garantie limitee est emballee avec votre lavabo. 



FC 034-0993 Rev. 2/98 



